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Вакуумный

Автоклавный

Прессовый

40

55
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ПРОИЗВОДСТВА ООО «ИТЕКМА»

sales@itecma.ru www.itecma.ru +7 (495) 133-26-78

Компания «ИТЕКМА» разработала новую линейку 

эпокси-фенольных препрегов 

марки ИТМ180 ТУ 13.20.46-092-59846689-2022

с температурой отверждения 180°С  

при изготовлении внутренней отделки  кабин 

воздушного судна, внутренних панелей потолка и 

боковых панелей,  панелей пола, 

а также для облицовки 

грузовых и багажных отсеков. 

120°C - 60 мин.

+

180°C - 60 мин.

2Стеклоткань Т-15(П)-76 (160г/м )
2Стеклоткань Э3/1-100-76(100) (110г/м )

2Углеродная лента на основе UMT49S-12-EP (120г/м )

Компания «ИТЕКМА» разработала новую 

двухкомпонентную негорючую пасту 

марки ИТМ25 ТУ 20.52.10-093-59846689-2022 

с прочностью при сжатии 33МПа и 
3плотностью 0,6г/см , предназначенную для заделки 

торцов трехслойных сотовых панелей

при изготовлении внутренней отделки воздушного судна, 

для их ремонта или местного усиления. 

Паста ИТМ25 отверждается 24 часа при комнатной 

температуре или 2 часа при 65°С.

Панели на основе препрегов ИТМ180 и пасты ИТМ25 

соответствуют Часть I и Часть III Приложение F АП-25 в составе конструкции.


