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ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЕ УСПЕХИ ИНДУСТРИИ ПЛАСТМАСС
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Как известно, даже мелкие поверхностные 

дефекты типа глубоких царапин, трещин, 

раковин, сколов и т.п. не только ухудшают 

качество изделий из ПКМ и их эстетичность, 

но и, согласно законам механики разруше-

ния, служат концентраторами напряжений 

при нагружении изделий и, как следствие, воз-

можной причиной их последующего выхода 

из строя. Быстро и надежно устранить эти 

и другие дефекты ПКМ, например рассло-

ения и отслоения, позволяет ремонтная паста 

ПР30М производства ООО «ИТЕКМА» (ТУ 

20.16.40–043–59846689–2022) (см. рисунок).

Паста представляет собой наполненную 

эпоксидную композицию, не содержащую 

растворителя и состоящую из двух компо-

нентов – А (эпоксидная смола) и В (аминный 

отвердитель), смешиваемых непосредственно 

перед применением в массовом соотношении 

100:48 до однородного состояния и цвета. 

В этом виде паста обладает тиксотропностью 

и пригодна к нанесению не только на горизон-

тальные, но и на вертикальные и потолочные 

поверхности.

Готовить пасту нужно небольшими пор-

циями, весом не более 100 г. При комнатной 

температуре (23±5 °С) ее жизнеспособность 

составляет 10–15 мин, время полного отвер-

ждения – не менее 3 ч. Ускорить этот процесс, 

уменьшив время отверждения до 1 ч, можно, 

повысив температуру до 65±5 °С. Темпера-

тура длительной эксплуатации – до 190 °С. 

Паста ПР30М нашла применение для ремонта 

не только изделий и оснастки из ПКМ, 

но и алюминиевых и стальных поверхностей. 

Ее высокую адгезионную прочность характе-

ризуют данные, приведенные в таблице.

ООО «ИТЕКМА» – российский разра-

ботчик и производитель материалов и ком-

понентов для высококачественных изделий 

из углепластиков в различных отраслях про-

мышленности. В ассортимент продукции 

компании, помимо ремонтной пасты, входят 

ткани и ленты из углеродного волокна, эпок-

сидные и термостойкие бисмалеимидные 

и фталонитрильные связующие с температу-

рой эксплуатации от –100 до +400 °C, матери-

алы для изготовления композитной оснастки, 

различные клеи и др. 
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ПАСТА ДЛЯ РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
При всех своих преимуществах перед металлами слоистые полимерные композиционные 
материалы (ПКМ) имеют хронический недостаток – сравнительно малую твердость 
поверхностного полимерного слоя, что повышает риск возникновения поверхностных 
дефектов при локальном механическом воздействии в процессе эксплуатации. 
И тогда встает вопрос о ремонте.

Paste for Repair of Polymer Composite 
Products

S. A. Gusev

The properties and features of the application of repair 

paste for the elimination of surface defects of products 

made of polymer composites are described.
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Предел прочности при сдвиге клеевых 
соединений на основе пасты ПР30М 
образцов алюминиевого сплава 
в зависимости от температуры испытаний*
Температура, °С Предел прочности, МПа

25 17,9

150 10,8

180 5,9

230 3,9

* Испытания согласно ГОСТ Р 14759.
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