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Техническая информация 

Эпоксифенольный пленочный клей ИТМ120 применяется для изготовления панелей пола воздушных 

судов, для облицовки грузовых и багажных отсеков. 

Ключевые свойства 

✓ Не поддерживает горение 
✓ Температура эксплуатации от -60 до 85 ℃ 

Свойства клеевого соединения 

Характеристика Н/Д Значение 
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к 
плоскости «сэндвич»-конструкции при 25℃, МПа 
(Арамидные соты, 3,2 – 64 кг/м3) 

ГОСТ 56783 2,8 (разрушение сот) 

Предел прочности при растяжении перпендикулярно к 
плоскости «сэндвич»-конструкции при 25℃, МПа 
(Арамидные соты, 3,2 – 144 кг/м3) 

ГОСТ 56783 4,8 (частичное 
разрушение сот) 

Предел прочности при сдвиге клеевого соединения Д16АТ при 
25℃, МПа1 

ГОСТ 14759 

11 

Предел прочности при сдвиге клеевого соединения Д16АТ при 
85℃, МПа1 15 

Предел прочности при сдвиге клеевого соединения Д16АТ при 
120℃, МПа1 14 

Режим формования 

Автоклавное формование 
• Создать вакуум не менее -(0,95±0,05) бар; 
• Создать давление 3 бара, соединить 

технологический пакет с атмосферой; 
• Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 100 ℃,  
• Выдержать при температуре 100 ℃ в течение 30 мин  
• Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 130 ℃,  
• Выдержать при температуре 130 ℃ в течение 60 мин  
• Охладить со скоростью до 5 ℃/мин до 55 ℃; 
• Сбросить давление в автоклаве. 

Вакуумное формование 
• Создать вакуум не менее -(0,95±0,05) бар; 
• Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 100 ℃,  
• Выдержать при температуре 100 ℃ в течение 30 мин  
• Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 130 ℃,  
• Выдержать при температуре 130 ℃ в течение 60 мин  
• Охладить со скоростью до 5 ℃/мин до 55 ℃; 
• Сбросить вакуум. 

 
1 Выдержка в растворе гидроксида калия KOH (pH=11-12) ≈5 мин, промывание в дистиллированной (или обратноосмотической) 
воде, анодирование в смеси ортофосфорной кислоты (H3PO4) С=110-125 г/л и серной кислоты (H2S04) С = 75-80 г/л в течение 23 мин 
при напряжении 18В, сушка при температуре 40 ℃. 
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Условия хранения 

• Пленочный клей должен храниться и транспортироваться в упакованном виде в горизонтальном 
положении не более 3-х ящиков по высоте и температуре не выше минус 18. Допускается 
транспортирование свыше минус 18 ℃ и не выше +5 ℃ не более 5 суток суммарно. От плюс 5 ℃ и не 
выше плюс 25 ℃ – не более 3-х суток суммарно. 

• Транспортирование пленочного клея осуществляют в горизонтальном положении всеми видами 
крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида. 

Применение 

• Перед применением клей выдерживают при температуре 18 - 25 ℃ не менее 12 часов до появления 
конденсированной влаги на ПЭ пакете.  

• Время переработки клея при комнатной температуре – 15 суток. Время нахождения в оснастке после 
истечения срока переработки – 15 суток при комнатной температуре

 
Примечание: все результаты, приведенные в данном документе, получены при тщательном соблюдении всех условий 
переработки и их результаты являются представительными. При изменении условий переработки или изменений условий 
испытаний значения могут быть отличными от значений, указанных в настоящем документе, так как свойства конечного 
материала могут сильно изменяться при изменении условий переработки. 


