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Техническая информация 
Эпоксифенольный препрег ВСМ180С на основе конструкционной стеклоткани Т-10П-14 применяется 
для изготовления деталей интерьера, экстерьера для авиационного и железнодорожного транспорта. 

Ключевые свойства 
 Не поддерживает горение 
 Низкое влагопоглощение 
 Высокая прочность 
 Возможность отверждения при 150 ℃ в течение 15 минут 
 Температура эксплуатации от -60 до 85 ℃ 

Область применения 
Для изготовления легких, высокопрочных монолитных деталей или трехслойных сотовых панелей. 

Режим формования 
Автоклавное формование 
• Создать вакуум не менее -(0,95±0,05) бар; 
• Создать давление 3 бара, соединить технологический пакет с атмосферой; 
• Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 120-140 ℃; 
• Выдержать при температуре 120-140 ℃ в течение 3 – 1 часа; 
• Охладить со скоростью до 5 ℃/мин до 55±5 ℃; 
• Сбросить давление в автоклаве. 

 
Прессовое формование 
• Создать давление в 3 бара; 
• Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 120-140 ℃; 
• Выдержать при температуре 120-140 ℃ в течение 3 – 1 часа; 
• Охладить со скоростью до 5 ℃/мин до 55±5 ℃; 
• Сбросить давление в прессе. 

 
Вакуумное формование 
• Создать вакуум не менее -(0,95±0,05) бар; 
• Выдержать технологический пакет под вакуумом в течение не менее 8 часов; 
• Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 120 ℃; 
• Выдержать при температуре 120 ℃ в течение 30 минут; 

Нагреть со скоростью 2 ℃/мин до 150 ℃; 
• Выдержать при температуре 150 ℃ в течение 15 минут; 
• Охладить со скоростью до 5 ℃/мин до 55±5 ℃; 
• Сбросить вакуум. 
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Свойства ПКМ 
Армирующий наполнитель: конструкционная стеклоткань (Т-10П-14(92), сатин 8х3, 290 г/м2); 
содержание связующего 55%; укладка [0]8 
Автоклавное формование 

Характеристика Н/Д Значение 
Температура стеклования Tg, ℃ ГОСТ Р 57739 142 
Предел прочности при растяжении , МПа при 25 ℃ ГОСТ Р 56785 433 
Модуль упругости при растяжении , ГПа при 25 ℃ ГОСТ Р 56785 20 
Предел прочности при сжатии σ-11, МПа при 25 ℃ ГОСТ Р 56785 411 
Предел прочности при сжатии σ-22, МПа при 25 ℃ ГОСТ Р 56785 289 
Предел прочности при сдвиге , МПа при 25 ℃ ГОСТ 32659 62 

Показатели испытаний на пожарную опасность 
В составе монолитной конструкции толщиной 3 мм 
Вакуумное формование 

Показатель Н/Д Значение 

Группа горючести ГОСТ 30244-94 
(метод II) Нормальногорючие Г3 

Группа воспламеняемости ГОСТ 30402-96 Умеренновоспламеняемые 
материалы В2 

Дымообразующая способность ГОСТ 12.1.044-
2018 (раздел 11) 

С умеренной дымообразующей 
способностью Д2 

Токсичность продуктов горения ГОСТ 12.1.044-
2018 (раздел 13) Малоопасные Т1 

Индекс распространения пламени ГОСТ 12.1.044-
2018 (раздел 9) 

Медленно распространяющие 
пламя по поверхности ИРП2 

Распространение пламени ГОСТ 51032-97 Нераспространяющие РП1 

Испытания в соответствии с АП-25 Приложение F Часть I (а)(1)(i) 
Вертикальное горение, 60 с 

Показатель Значение Требование, не более 

Длина обугливания, мм 84  152 

Продолжительность остаточного горения, сек 5,8 15 
Горение капли, отделяющееся от испытываемого образца 
после падения в среднем, ср., сек 0 3 
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Условия хранения 
• Препреги должны храниться и транспортироваться в упакованном виде в горизонтальном 

положении не более 3-х ящиков по высоте и температуре не выше минус 18. Допускается 
транспортирование свыше минус 18 ℃ и не выше +5 ℃ не более 5 суток суммарно. От плюс 5 ℃ и 
не выше плюс 25 ℃ – не более 3-х суток суммарно. 

• Транспортирование препрега осуществляют в горизонтальном положении всеми видами крытого 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного 
вида. 

Применение 
• Перед применением препрег выдерживают при температуре 18 - 25 ℃ не менее 12 часов до 

появления конденсированной влаги на ПЭ пакете.  

• Время переработки препрега при комнатной температуре – 15 суток. Время нахождения в 
оснастке после истечения срока переработки – 15 суток при комнатной температуре. 

Меры предосторожности 
При работе с этим продуктом важно соблюдать обычные меры предосторожности в отношении 
здоровья и техники безопасности: обеспечьте хорошую вентиляцию, надевайте перчатки, защитные 
очки. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом 
безопасности продукта. 

Наименование для заказа 
ВСМ180С/55%/Т-10П-14(92)/290/920  ТУ 13.20.46-152-59846689-2025 

• С - тип армирующего наполнителя,  
• 55 – номинальное содержание связующего, %;  
• Т-10П-14(92) – обозначение армирующего наполнителя; 
• 290 - поверхностная плотность наполнителя, г/м2;  
• 920 – номинальная ширина препрега, мм. 

Сопутствующие материалы 
 Пленочный негорючий клей ИТМ120 

ИТМ120 ТУ 20.52.10-108-59846689-2023 
 Пленочный вспенивающийся негорючий клей ИТМ120В 

ИТМ120В/400 ТУ 20.52.10-114-59846689-2023 
 Паста негорючая ИТМ25 

ИТМ25 ТУ 20.52.10-093-59846689-2022 
 Клей эпоксидный негорючий АТ-44FR 

АТ-44FR ТУ 20.52.10-117-59846689-2024 
                                                 

Примечание: все результаты, приведенные в данном документе, получены при тщательном соблюдении всех условий 
переработки и их результаты являются представительными. При изменении условий переработки или изменений условий 
испытаний значения могут быть отличными от значений, указанных в настоящем документе, так как свойства конечного 
материала могут сильно изменяться при изменении условий переработки. 


